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Obra: Sinalização Viária Vertical e Horizontal - Ibiá/MG 

Proponente: Prefeitura Municipal de Ibiá 

Objetivo: 

O presente memorial tem por objetivo descrever as obras e serviços necessários para execução 

da obra de sinalização viária vertical e horizontal de logradouros diversos no Município de Ibiá. 

 

Objeto:  

 

Contratação de empresa especializada para execução de sinalização viária horizontal e vertical, 

conforme especificações constantes do Termo de Referência. 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 

- SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL: 

1 - REQUISITOS GERAIS: 

O serviço consiste no fornecimento e instalação de Placas de Sinalização Vertical com 

seus respectivos suportes de fixação. 

2 - LOCALIZAÇÃO E ÁREA DE ABRANGÊNCIA: 

Os serviços contemplados no objeto desta contratação abrangerão todas as vias do 

Município e seus Distritos. 

3 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

A empresa contratada deverá seguir as especificações dos materiais indicados e 

obedecer às descrições dos serviços presentes neste Memorial Descritivo, seguindo normas e 

padrões de desempenho. Os serviços considerados contemplam o fornecimento e instalação de 

Placas de Sinalização Vertical, nas vias do Município de Ibiá e seus Distritos, incluindo mão de 

obra, material e equipamentos. Os serviços a serem executado estão descritos a seguir. 

4 - SINALIZAÇÃO VERTICAL: 

A. PLACAS: 

Dispositivos montados sobre suportes e dispostos no plano vertical, fixos ou móveis, por 

meio dos quais se dão avisos oficiais, através de legendas ou símbolos, com o propósito de 

regulamentar, advertir, indicar ou educar quanto ao uso das vias pelos veículos e pedestres, da 

forma mais segura e eficiente. 



 

 

As placas são classificadas quanto à sua funcionalidade, de acordo com o Código de 

Trânsito Brasileiro, em: 

 Placas de regulamentação - têm por finalidade informar aos usuários das condições, 

proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. Suas mensagens são imperativas e seu 

desrespeito constitui infração; 

 Placas de advertência - têm por finalidade alertar aos usuários da via para condições 
potencialmente perigosas, indicando sua natureza. Suas mensagens possuem caráter de 
recomendação; 

 Placas de indicação - têm por finalidade identificar as vias, os destinos e os locais de 
interesse, bem como orientar condutores de veículos quanto aos percursos, os destinos, as 
distâncias e os serviços auxiliares, podendo também ter como função a educação do usuário. 
Suas mensagens possuem caráter meramente informativo ou educativo, não constituindo 
imposição. 

 Placas de Logradouro: Tem por finalidade informar aos seus usuários a localização de rua, 

avenida, servidão, bairro e CEP. 

As formas padronizadas para as placas são: 

 Octógono: exclusivamente para placas de parada obrigatória; 

 Circular: para placas de regulamentação, salvo exceções; 

 Triangular (com vértice voltado para baixo): para regulamentação das vias de acesso à via 

preferencial; 

 Quadrada (com uma das diagonais na posição vertical): para placas de advertência; 

 Retangular (com a maior dimensão na vertical ou na horizontal): para placas de indicação em 

geral; 

 Cruz: para placas de passagem de nível; 

 Formas especiais: para placas de identificação de rodovias. 

Para este Memorial Descritivo serão utilizadas placas constituídas de chapas de aço nº 

16, com pintura refletiva. As chapas devem ser pintadas, apresentando superfície lisa dos dois 

lados, sem empolamento, sem manchas, sem oxidação, com acabamento semifosco 

homogêneo. 

No que se refere à espessura das placas, as chapas devem ser fornecidas conforme a 

Tabela: 



 

 

 

Quanto à cor, as chapas são fornecidas em uma das faces na cor preta semifosca e na 

outra face nas cores padronizadas pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). 

 

As chapas, quando ensaiadas conforme indicado, devem-se enquadrar dentro dos 

seguintes valores constantes da Tabela 3. 

 

 

A pintura refletiva deve apresentar os valores mínimos de coeficiente de retrorreflexão 

constantes na tabela 4, utilizando equipamento que possua ângulo de observação de 0,1º, 0,2º e 

0,5º e ângulo de entrada de - 4º e + 30º. As medidas devem ser feitas em candelas por lux metro 



 

 

quadrado (cd . lx-1 . m-2), feitas de acordo com o método ASTM E 810. A pintura deve manter 

cerca de 90% dos valores da tabela 4, quando submetida às condições de chuva ou umidade 

sobre a superfície. 

                                                 Tabela 4: Pintura Refletiva 

 

Nas legendas das placas indicativas, utiliza-se o padrão helvética - narrow - bold [E(M)] 

e helvética - narrow (D): 

 

Quanto à instalação, ainda que a padronização da localização das placas de sinalização 

nem sempre possa ser obtida na prática, a regra geral consiste em colocar as placas no lado 

direito do sentido do tráfego que devem orientar. Em certas circunstâncias, como no caso de 

uma pista de faixas múltiplas de tráfego, no mesmo sentido, em que a visão dos condutores nas 

faixas centrais e à esquerda pode ser prejudicada pelos veículos na faixa mais à direita, as 

placas devem ser colocadas também no lado esquerdo da pista. 

Normalmente as placas de sinalização devem ser colocadas em posição vertical, 

fazendo um ângulo de 90° a 95° com o sentido do fluxo (levemente viradas para fora da via), a 

fim de não prejudicar a legibilidade da placa. No caso de curvas, no entanto, a determinação 

desse ângulo de colocação da placa deve levar mais em consideração a posição dos condutores 

no fluxo que se aproxima do que o ponto onde deve ser colocada a placa. 

As placas de regulamentação de estacionamento proibido e de parada e estacionamento 

proibidos devem ser colocadas formando um ângulo de no mínimo 60º com o sentido do fluxo. 

Sempre que possível, é recomendável que as placas de sinalização sejam montadas 

individualmente, utilizando-se postes distintos. 

Os modelos de placas considerados neste Memorial Descritivo deverão obedecer aos 

formatos e dimensões, conforme especificações descritas na sequência, o conteúdo gráfico e 

escrito deverá ser fornecido pela contratante: 



 

 

- PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA QUADRANGULAR D=50CM, COM SUPORTE DE AÇO 

GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO 

ESTRUTURAL; 

- PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTOGONAL L=25CM, COM SUPORTE DE AÇO 

GALVANIZADO (D=50MM E H=3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO 

ESTRUTURAL; 

- PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA TRIANGULAR L=75CM, COM SUPORTE DE AÇO 

GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO 

ESTRUTURAL; 

- PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA CIRCULAR D=50CM, COM SUPORTE DE AÇO 

GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO 

ESTRUTURAL. 

Como critério de instalação, deve ser seguido as diretrizes a seguir: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Detalhe de instalação – base da placa 

 

 

 

Detalhe de instalação – parte superior da placa 

 

A altura livre das placas será de 3,00 m, sendo a superfície enterrada de 0,50 m. 

 



 

 

B. SUPORTES: 

Os suportes para sinalização vertical devem mantê-la fixa, de forma a resistir às 

intempéries. Os suportes são classificados quanto ao tipo em: 

 Simples: quando é utilizado apenas um suporte por placa; 

 Duplos: quando são utilizados dois suportes por placa; 

 Pórticos: quando são utilizados dois pilares ou colunas e viga para a sustentação das placas; 

Os suportes das placas de sinalização devem ser fixados de modo a manter as placas 

rigidamente em sua posição permanente e apropriada, evitando que balancem com o vento e 

que sejam giradas ou deslocadas. Para isto deverá ser executado apoio em concreto simples, 

com aleta de aço soldada na base, em profundidade e diâmetro suficiente conforme descrito 

anteriormente, que garanta a estabilidade do conjunto placa e suporte. 

 

- SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA HORIZONTAL: 

 

1 - REQUISITOS GERAIS: 

 A tinta deverá ser aplicada pelo processo de aspersão pneumática, através de 

equipamento Automático (mecânico) ou manual, conforme o tipo de pintura a ser executada. 

As equipes de pintura deverão portar termômetro e higrômetro portáteis para efetuar o 

controle de temperatura ambiente e umidade relativa do ar. 

Os serviços de sinalização devem ser executados quando o tempo estiver bom, ou seja, 

sem ventos excessivos, poeiras ou neblina. A temperatura ambiente da superfície da via deverá 

estar entre 5ºC e 40ºC. 

No caso de qualquer anormalidade observada pela contratada com relação à geometria 

do local, qualidade do piso ou outro fator que implique na execução de sinalização incompatível 

com a existente, Esta devera comunicar imediatamente ao gestor do contrato para as 

providencias necessárias. 

Todos os serviços de execução de sinalização horizontal somente deverão ser iniciados 

após a instalação de sinalização de segurança, de fornecimento da contratada, (cones, 

cavaletes, dispositivos refletivos e ou piscantes). 

Sempre que um serviço não possa ser cumprido integralmente dentro do prazo 

programado, por ocorrência de imprevistos (chuvas, obras no local, etc), a contratada devera 



 

 

comunicar o fato imediatamente ao gestor do contrato e retornar ao local tantas vezes quanto 

necessário para sua conclusão. 

2 - REQUISITOS ESPECÍFICOS: 

2.1 – MATERIAIS: 

 Os materiais a serem utilizados na execução da sinalização horizontal deverão atender 

as especificações abaixo de cada um dos itens. 

 

2.2 - TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA: 

a) A espessura da tinta a base de resina acrílica após aplicação, quando úmida, 

devera ser de no mínimo 0,6 mm, e devera atender a NBR 13699. 

b) A tinta deve ser fornecida embalada em recipientes metálicos ou plásticos 

adequados com as informações necessárias à identificação e características do produto legíveis 

no corpo da embalagem. 

c) Deverá recobrir perfeitamente o pavimento quando aplicada nas espessuras 

recomendadas e permitir a liberação do tráfego no prazo máximo de 04 (quatro) horas após a 

aplicação. 

d) A tinta deve se apresentar por ocasião de seu uso viscosidade adequada, sem 

ser necessária a incorporação de qualquer aditivo, devendo ressaltar uma película de espessura 

na forma do item “a” deste item. 

e) Quando aplicada sobre a superfície betuminosa, não deverá apresentar 

“sangramento” e tampouco, exercer qualquer tipo de ação que danifique o pavimento. 

f) Após a aplicação, deverá apresentar plasticidade e elevada aderência às 

esferas de vidro refletivas ao pavimento e/ou sinalização anterior devendo resultar película fosca, 

de aspecto uniforme, não devendo ser constatada e a ocorrência de rachaduras, manchas ou 

outras irregularidades durante o período de sua vida útil. 

  

2.2.1 – MICROESFERAS DE VIDRO RETRORREFLETIVAS TIPO II (DROP-ON): 

a) A refletividade da sinalização horizontal deverá ser obtida através da adição de 

microesferas de vidro. 

b) Para obtenção da retrorrefletância inicial: microesferas tipo II (DROP-ON), 

aplicadas por aspersão ou gravidade, concomitantemente com a tinta na razão de 350 g/m² de 

superfície pintada. 

 

 

 

 



 

 

2.2.2 – DOS SERVIÇOS: 

a) Na execução a adição das microesferas de vidro deve ser realizada 

concomitantemente com a aplicação da tinta similar a (premix), de modo a permanecerem na 

superfície aplicada permitindo, assim uma imediata retrorrefletização. 

b) Quando a superfície a ser sinalizada não apresentar marcas pré-existentes que 

possam servir de guias, deve ser feita a marcação da via, rigorosamente de acordo com as cotas 

e dimensões da Legislação de Trânsito vigente. 

c) O pavimento a ser sinalizado deve estar completamente limpo e seco. A 

limpeza, que é de total responsabilidade da Contratada, poderá ser feita com escovas, 

vassouras, jato de ar comprimido ou outra forma compatível com o tipo de material a ser 

removido, de forma a garantir perfeita remoção de sujeiras óleos e graxas. 

 

2.3 – RETRORREFLETORIZAÇÃO: 

 A retrorrefletorizacao inicial mínima da sinalização devera ser de 150 mcd/lux.m2 para o 

Branco e 120 mcd/lux.m2 Amarelo, conforme NBR 14.723 – Avaliação da Retrorrefletividade.  

 

2.4 - EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO: 

 As máquinas para aplicação de tinta pelo processo de aspersão pneumática devem 

conter, no mínimo, os seguintes equipamentos: 

 a) motor para autopropulsão; 

 b) compressor de ar, com tanque e pulmão; 

 c) tanques pressurizados para a tinta; 

 d) mexedores, mecânicos ou hidráulicos; 

 e) tanque pressurizado para solvente, contendo conjunto de mangueiras e torneiras para 

limpeza automática das pistolas de pintura; 

 f) conjunto para microesferas de vidro, contendo reservatório/semeador automatizado; 

 g) quadro de instrumentos operacionais contendo: 

  - válvula reguladora do ar do comando, uma por pistola; 

  - válvula reguladora do ar do atomizado, uma por pistola; 

  - válvula reguladora do ar para pressurização dos tanques de tinta; 



 

 

  - dispositivo para acionamento das pistolas; 

 h) sequenciador automático para espaçamentos previamente ajustados; 

 i) conjunto de pintura contendo uma ou mais pistolas, devendo ser oscilante para manter 

constante a distancia da pistola do pavimento; 

 j) pistolas com atuação pneumática que permita a regulagem da largura das faixas; 

 k) discos limitadores de faixas para o perfeito delineamento das bordas; 

 l) dispositivos balizadores e miras óticas para direcionamento da unidade aplicadora 

durante a execução da demarcação. 

  As máquinas para aplicação de tinta através de equipamento automático devem conter, 

no mínimo, os seguintes equipamentos: 

 a) motor para autopropulsão; 

 b) compressor de ar, com tanque e pulmão; 

 c) tanques pressurizados para a tinta; 

 d) mexedores mecânicos ou hidráulicos; 

 e) pistolas atuadas pneumaticamente com as respectivas mangueiras. 

  Para aplicação manual serão necessários, no mínimo, os seguintes equipamentos: 

 a) mexedores mecânicos; 

 b) gabaritos em aço com alças; 

 c) pistolas pressurizadas para aplicação manual com as respectivas mangueiras. 

 A empresa deverá ter todos os assessórios para limpeza, marcação e medição, tais 

como: vassoura linha de nylon cordel, gabaritos para setas letras e números. 

 

2.5 – APLICAÇÃO: 

 As marcas devem ser aplicadas nos locais e com as dimensões e espaçamentos 

conforme a Legislação de Trânsito Vigente. 

 

 



 

 

2.5.1 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS: 

 A tinta deve ser aplicada nas seguintes condições: 

 a) temperatura entre 5o C e 40o C; 

 b) umidade relativa do ar ate 80%. 

 

2.5.2 - PREPARAÇÃO DO PAVIMENTO: 

 a) A superfície a ser pintada deve se apresentar seca, livre de sujeira ou qualquer outro 

material estranho (óleos, graxas, etc.), que possa prejudicar a aderência do material ao 

pavimento; 

 b) Quando a simples varrição ou jato de ar não forem suficientes para remover todo o 

material estranho, o pavimento deve ser limpo de maneira adequada e compatível com o tipo de 

material a ser removido. 

 

2.5.3 - PRÉ-MARCAÇÃO: 

 Quando a superfície a ser sinalizada não apresentar marcas existentes que possam 

servir de guias, deve ser feita a pré-marcação antes da aplicação da tinta na via, rigorosamente 

de acordo com as cotas e dimensões da Legislação de Trânsito vigente. 

 

2.5.4 - APLICAÇÃO DO MATERIAL: 

 a) Deve ser aplicado material suficiente, de forma a produzir marcas com bordas claras e 

nítidas e uma película de cor e largura uniformes; 

 b) A tinta deve ser aplicada de tal forma a não ser necessária nova aplicação para atingir 

a espessura especificada; 

 c) Na execução das marcas retas, qualquer desvio das bordas excedendo 0,01m, em 

10m, deve ser corrigido; 

 d) A largura das marcas deve obedecer ao que foi previamente especificado, admitindo-

se uma tolerância de mais ou menos 5%; 

 e) As sinalizações existentes, a serem repintadas, devem ser recobertas não deixando 

qualquer marca ou falha que possa prejudicar a nova sinalização; 

 f) As microesferas utilizadas devem ser adicionadas em duas etapas: 



 

 

- Tipo IB – incorporadas a tinta antes da sua aplicação a razão mínima de 200g/l 

de tinta. 

- Tipo II – aplicadas por aspersão concomitantemente com a aplicação da tinta a 

razão mínima de 350g/m2. 

 

2.5.5 – PROTEÇÃO: 

 A tinta aplicada devera ser protegida durante o tempo de secagem, cerca de 04 (quatro) 

horas, de todo trafego de veículos bem como de pedestres. O aplicador será diretamente 

responsável e deve colocar sinais de aviso adequados caso necessite de mais tempo para 

secagem deverá ser avisado ao fiscal do contrato. 

 

2.5.6 – CORREÇÃO: 

 Caso seja realizada aplicação de tinta em desacordo com o projeto, a contratada devera 

retirá-la através de métodos a livre escolha sujeita a aprovação e sem ônus a contratante. 

 Nota: Poderá ser utilizado maçarico a gás para a execução do serviço de retirada 

da sinalização horizontal, desde que todos os cuidados sejam tomados. 

 

2.5.7 – MEDIÇÃO: 

 Os serviços executados serão medidos após cada serviço e as quantidades serão 

apuradas da seguinte maneira: 

 a) Na medição de letras, símbolos ou algarismos serão computadas a área do retângulo 

envolvente; 

 b) Todas as demais medições serão calculadas tomando-se por base as áreas 

efetivamente pintadas. 

 

2.5.8 – GARANTIA: 

 As durabilidades das sinalizações aplicadas sobre os pavimentos deverão suportar 

trafego de ate 10.000 (dez mil) veículos/faixa dia, independentemente dos ensaios e vistorias, 

deverão ser de: 

 a) 6 (seis) meses para 100% da metragem total aplicada de cada ordem de serviço; 

 b) 9 (nove) meses para 60% da metragem total aplicada de cada ordem de serviço; 



 

 

 c) 12 (doze) meses para 30% da metragem total aplicada de cada ordem de serviço; 

 
 
 
 Ibiá, 19 de Julho de 2024 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

José Humberto Barbosa Filho 

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura 

CREA-MG: 194.875/D 
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