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Obra: Serviços de Manutenção de locais públicos, calçadas e vias públicas – Município de 

Ibiá/MG 

Proponente: Prefeitura Municipal de Ibiá 

Objetivo: 

O presente memorial tem por objetivo descrever as obras e serviços necessários para execução 

dos serviços de manutenção de locais públicos, calçadas e vias públicas no Município de 

Ibiá/MG. 

 

Objeto:  

 

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção de locais 

públicos, calçadas e vias públicas no Município de Ibiá/MG, conforme especificações constantes 

do Termo de Referência. 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 

- Serviços de Manutenção de Locais Públicos, Calçadas e Vias Públicas – Município de 

Ibiá/MG: 

1 - REQUISITOS GERAIS: 

O serviço consiste na prestação de serviços de manutenção de locais públicos, calçadas 

e vias públicas, através da construção de calçadas, execução de contrapiso, assentamento de 

guis de meio-fio, execução de sarjetas, construção de rampas de acessibilidade e pintura de 

meio-fio (caiação). 

2 - LOCALIZAÇÃO E ÁREA DE ABRANGÊNCIA: 

Os serviços contemplados no objeto desta contratação abrangerão todas as vias do 

Município e seus Distritos. 

3 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

A empresa contratada deverá seguir as especificações dos materiais indicados e 

obedecer às descrições dos serviços presentes neste Memorial Descritivo, seguindo normas e 

padrões de desempenho. Os serviços considerados contemplam a manutenção de calçadas e 

vias públicas do Município de Ibiá e seus Distritos, incluindo mão de obra, material e 

equipamentos. Os serviços a serem executado estão descritos a seguir. 

 



 

 

3.1 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA: 

Consiste na limpeza para o preparo dos locais onde serão construídos os passeios, 

através da retirada, com o uso de enxada, de toda a vegetação rasteira existente nos locais, ou 

seja, o serviço assemelha-se bastante com o serviço de capina manual; 

 

3.2 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENOS: 

Consiste na regularização manual dos locais onde serão construídos os passeios, 

nivelando o terreno e fazendo o preparo. Em seguida deverá ser executada a compactação 

mecanizada do terreno utilizando-se placa vibratória, para que o terreno fique firme e preparado 

para receber o concreto; 

 

3.3 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS: 

Define-se por passeio a parte da calçada ou da pista de rolamento, livre de 

interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres, sendo que dessa forma, o passeio 

ideal é aquele que garante o caminhar livre, seguro e confortável de todos pedestres que por ele 

circulam. 

Para a construção de passeios, alguns requisitos deverão ser atendidos: 

 Acessibilidade: assegurar a completa mobilidade dos usuários; 

 Largura Adequada: deve atender às dimensões mínimas na faixa livre; 

 Fluidez: os pedestres devem conseguir andar a uma velocidade constante e sem 

interferências; 

 Continuidade: piso livre e antiderrapante, mesmo quando molhado, quase horizontal, 

com declividade transversal para escoamento de águas pluviais de não mais de 3 %. 

Não devem existir obstáculos dentro do espaço livre ocupado pelos pedestres; 

 Segurança: não oferecer aos pedestres nenhum perigo de queda ou tropeço; 

Em se tratando da execução, a mesma deverá ser feita através da construção dos 

passeios com concreto moldado in loco, feito no local da obra, com acabamento 

convencional, não armado. Obs: não será permitido sob hipótese alguma “virar” o 

concreto nas vias urbanas, a fim de se evitar que as ruas e avenidas fiquem sujas 

e marcadas de concreto; 

 



 

 

3.4 - CONTRAPISO: 

Consiste na execução de contrapiso de argamassa, nos locais indicados, sendo que o 

mesmo deverá ser desempenado manualmente, garantindo um perfeito nivelamento da 

superfície, traço 1:3 (cimento e areia média/fina), com espessura de 5,0 cm; 

 

3.5 - ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO-FIO: 

Consiste no assentamento de guia (meio-fio) de concreto pré-fabricado em trecho reto, 

devendo o mesmo ser executado conforme as especificações e Normas vigentes. Suas 

dimensões serão 100 x 15 x 13 x 30 (comprimento x base inferior x base superior x altura. Para o 

assentamento das mesmas deverá ser observado o seu alinhamento e nivelamento. Para tanto é 

recomendável que a base seja compactada e embolsadas nas costas com concreto entre suas 

juntas. O embalsamento deverá evitar que as mesmas se desloquem; 

 

3.6 - DEMOLIÇÃO DE SARJETAS: 

Consiste na demolição de sarjetas existentes, utilizando-se as ferramentas adequadas, 

inclusive com o afastamento e empilhamento do material demolido em local adequado para 

posterior remoção do mesmo; 

 

3.7 - SARJETAS: 

Consiste na execução de sarjetas de concreto usinado, moldada in loco, 30 cm de base 

x 10 cm de altura, assentadas sobre terreno previamente compactado, conforme especificações 

e Normas Técnica vigentes. O concreto deverá ser contido lateralmente por meio de formas de 

madeira assentadas em conformidade com os alinhamentos e perfis. 

O concreto deverá ter plasticidade e umidade tais que possa ser facilmente lançado nas 

formas, onde, convenientemente apiloado e alisado, deverá constituir uma massa compacta sem 

buracos ou ninhos. A mistura deverá ser executada por processos mecânicos. Antes do 

lançamento do concreto, deverão ser umedecidas a base e as formas. Nas formas, o concreto 

deverá ser convenientemente apiloado, de modo a bem se adensar sem vazios e falhas. Junto 

às paredes das formas, deverá ser usada uma ferramenta do tipo de uma colher de pedreiro, 

com cabo longo, que, ao mesmo tempo em que apiloa, afasta de junto das paredes as pedras 

maiores, produzindo superfícies uniformes e lisas. Após o adensamento, a superfície da sarjeta 

deverá ser modelada com gabarito e acabada com auxílio de desempenadeiras de madeira, até 

apresentar uma superfície lisa e uniforme. 

 



 

 

3.8 - RAMPAS DE ACESSIBILIDADE: 

Consiste na execução de rampas de acessibilidade, conforme ABNT NBR 9050, em 

concreto simples, Fck = 25 MPa, desempenada e com pintura indicativa na cor azul (02 

demãos), conforme ilustração a seguir: 

 

 

3.9 - TRANSPORTE DE MATERIAIS (ENTULHO): 

Consiste no transporte do material retirado dos serviços de limpeza e demolição, através 

de caminhão caçamba, dentro do perímetro urbano, para o local previamente indicado pela 

Secretaria de Obras e Infraestrutura; 

 

3.10 - PINTURA DE MEIO-FIO (CAIAÇÃO): 

Consiste na pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal. O serviço de Caiação 

auxilia na sinalização de trânsito, garantindo maior segurança para pedestres e veículos, 

trazendo visibilidade aos meio-fios 

 
 



 

 

 
 Ibiá, 26 de Julho de 2024 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

José Humberto Barbosa Filho 

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura 

CREA-MG: 194.875/D 
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