
 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO -  CONSTRUÇÃO BASE DESCENTRALIZADA SAMU 

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES  

1.1 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 
0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM 
ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS:  

 Área da placa: 3,00x1,5= 4,5m² 
 
1.2 - LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, 
REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA 
MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO:  
 

 Perímetro externo + interno da construção: 45,86m+ 0,7+ 2,2 + 2,7x4 +10,12 + 3,98 +2 = 
172,86m 

 
1.3 - BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG:  
 

 2,20x1,60m=3,52m² 
 
1.4 - TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO, 
ESP. 12MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (110X220)CM, INCLUSIVE PINTURA LÁTEX (PVA) 
COM DUAS (2) DEMÃOS (PARTE FRONTAL, NAS CALÇADAS):  
 

 23 METROS NA PARTE FRONTAL + 2 METROS DE CADA LADO = 27 METROS. 
 
1.5 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA 
INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, 
CAIXA PARA  MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS:  
 

 1 UNIDADE 
 
1.6 - LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE 
PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - 
PADRÃO CONCESSIONÁRIA:  
 

 1 UNIDADE 
 
1.7 - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, 
CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO:  
 

 4 MESES 
 
2 - DEMOLIÇÃO DO MURO EXISTENTE  
 



 

 

2.1  DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO 
MATERIAL DEMOLIDO:  
 

 0,8 X 21,64 X 0,20= 3,46M³ 
 
2.2 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO 
MATERIAL DEMOLIDO:  
 

 2,10 X 21,64 X 0,20= 9,09M³ 
 
2.3 - CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE: 
 

 9,09M³+3,46M³= 12,55M³ 
 
2.4 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR 
QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, 
INCLUSIVE DESCARGA:  

 9,09M³+3,46M³= 12,55M³ X10KM=125,50M³XKM 
 
3 - TERRAPLENAGEM 
 
3.1 - CORTE E DESATERRO MECÂNICO PARA REGULARIZAÇÃO, COM TRATOR DE ESTEIRA, 
INCLUSIVE ARRASTAMENTO NIVELADO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, 
TRANSPORTE E DESCARGA:  
 

 ALTURA MÉDIA DE CORTE PARA NIVELAR O TERRENO COM O NÍVEL DO PASSEIO: 0,9 
METROS X ÁREA DO TERRENO 21,64 X 16,50 X EMPOLAMENTO 1,3 (30%) = 417,76M³ DE 
DESATERRO.  

3.2 - CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE:  
 

 417,76M³ (MATERIAL ESCAVADO) 
 
3.3 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR 
QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, 
INCLUSIVE DESCARGA:  
 

 417,76M³ (MATERIAL ESCAVADO) x 5km= 2088,80M³XKM  
 
3.4 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, 
EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO: 
 

 ÁREA DO TERRENO 21,64 X 16,50 = 357,06M² 
 
4 -  MURO DE CONTENÇÃO E VEDAÇÃO 



 

 

 
4.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024:  
  

 BALDRAME: 0,3 X 0,3 X (21,64X2 + 16,10 X 2)= 6,79M³  

 BROCAS: 3,14 X 0,15 X 0,15 X 1,45 X 28= 2,87M³  

 PILARES: 0,8 X 0,15 X 0,25 X 28= 0,84M³  
TOTAL = 10,50M³  
 
4.2 -APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO 
 

 BALDRAME: 0,3 X (21,64X2 + 16,10 X 2)= 22,64M² 
 
4.3 FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO:  
 

 BALDRAME:21,64 X 2 LADOS X 2 VIGAS + 16,50 X 2 X 2= 152,56 X 0,25M= 38,14M²  

 PILARES: 00,23 X 4 X 28 X 1,10 + 1,88 X 28 X 0,16 X 4 = 28,34 + 33,69== 62,03M² 

 CINTA= 21,64 + 16,50 X 2= 54,64 X 0,15 X 2 + (54,64 X 0,18) = 26,23M²  
TOTAL = 126,40M² 
 
 
4.4 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023:  
 

 VIGAS: Pe+ Pi x h= 76,28+74,92x0,2+76,28X0,19=44,73M²  

 PILARES E MURO: 54,64X0,8X2= 87,42M² 
TOTAL= 132,15M² 
 
4.5 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022: 
 

 BROCAS: 4X1,55X28= 173,60M + 10%= 192M 

 BALDRAME: 4X75,90=303,60M + 10%= 336M 

 VIGAS DE RESPALDO= 4X54,05= 216,20M+ 10%= 240M 
TOTAL=  768M/12  -> 64 BARRAS X DENSIDADE DE 4,74 =  303,36 KG 
 
4.6 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022:  
 

 PILARES SEÇÃO 2: 4 X 1,38 X 28= 154,56M + 10% 

 PILARES SEÇÃO 1: 4X2,30X28 = 257,56M + 10% 
TOTAL= 456M/12 -> 38 BARRAS X DENSIDADE DE 7,40= 281,35 KG 
 
4.7 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022:  
 

 BROCAS: 8 ESTRIBOS X90CMX28 PILARES = 201,60M+ 10% = 216M 

 BALDRAME: 75,90/0,15=506X0,7=354,20M + 10%= 432M 

 VIGAS DE RESPALDO: 0,42X360= 151,20 + 10% = 168M 

 PILARES:(137,20+ 152,88) + 10%= 324M 
 



 

 

TOTAL=  1140M/12  -> 95 BARRAS X DENSIDADE DE 1,8481 = 175,58KG 
 
4.8 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 35MPA, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO:  
 

 BROCAS: 28 UNI X 1,45H X 0,15@ X 3,14 = 2,86M³ 

 BALDRAME:(21,64X2 + 16,10X 2) X 0,19 X 0,20 = 2,87M³ 

 VIGAS DE RESPALDO: 54,26X 0,12X0,14= 0,91M³ 

 PILARES: 1,10 X 0,19X0,20X28UNI + 1,88X0,14X0,12X28= 0,91M³ 

 CANALETAS: 53,84 METROS LINEARES - 5,4 METROS DOS PILARES= 48,44 METROS X 7 
FIADAS= 339,08M/ 0,39 (LARGURA DE CADA BLOCO)= 870 BLOCOS -> CADA BLOCO COM 
0,007M³ DE CONCRETO -> 6,09M³ DE CONCRETO  

 
TOTAL= 16,14M³ 
 
4.9 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 
CANALETA TIPO "U", ESP. 19CM, (FBK 4, 5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA 
PARA ASSENTAMENTO:  
 

 CANALETAS: 53,84 METROS LINEARES - 5,4 METROS DOS PILARES= 48,44 METROS X 7 
FIADAS= 339,08M 

 
4.10 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA 
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO:  

 1,88 ALTURA X 54,64 PERÍMETRO = 102,72M² - PILARES (28UNIX0,20X1,88)= 74,63M² 
 
4.11 - CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 
ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 
MECANIZADO:  
 

 2,00 ALTURA X 54,64 PERÍMETRO = 109,28M²  X 2 LADOS = 218,56M² 
 
4.12 - REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, 
APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE 
CHAPISCO:  
 

 2,00 ALTURA X 54,64 PERÍMETRO = 109,28M²  X 2 LADOS = 218,56M² 
 
4.13 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023:  
 

 2,00 ALTURA X 54,64 PERÍMETRO = 109,28M²  X 2 LADOS = 218,56M² 
 
4.14 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023: 
 

 2,00 ALTURA X 54,64 PERÍMETRO = 109,28M²  X 2 LADOS = 218,56M² 



 

 

 
4.15 - CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0, 65MM (GSG-24), COM 
DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL: 
 

 0,2 X 54,64 PERÍMETRO = 10,93M² 
 
5 - FUNDAÇÃO 

5.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_ 09/2024:  

 SAPATAS: 0,7LX0,7LX0,35HX29 UNI=4,98M³ 

 VB: 108,05MX 0,2X 0,25 = 5,40M³ 
TOTAL = 10,38M³ 
 
5.2 - APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO:  
 

 SAPATAS: 0,7LX0,7LX29 UNI=14,21M² 

 VB: 108,05MX 0,2 = 21,61M² 
TOTAL = 35,82M² 
 
5.3 - FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO:  
 

 SAPATAS: 0,35x0,6x4 LADOS X 29 UNI= 24,36M²  

 VB: (0,2+0,19)X2 LADOS X108,05 DE COMPRIMENTO= 84,28M² 

 PILARES: 16,72+4,8x3,5=75,32M² 

 CONTRA VERGA: 21,84X0,3=6,55M² 

 VERGA: 27,89+9,24X0,2=7,43M² 

 VIGAS: 48,94+25,35X0,2= 14,86M² 
TOTAL=212,80M² 
  
5.4 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023:  
 

 VIGAS: 108,05X0,6= 64,83M² 
 

5.5 -  CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022:  
 

 QUANTIDADE DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL: 545,1 KG 
 
5.6 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022:  
 

 QUANTIDADE DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL: 355,39 KG 
 
5.7 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022:  
 

 QUANTIDADE DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL: 271,66 KG 
 
5.8 -  CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022:  



 

 

 

 QUANTIDADE DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL: 17,64 KG 
 
5.9 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO:  
 

 QUANTIDADE DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL: 0,58M³ 
 
5.10 -  FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 35MPA, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO:  
 

 QUANTIDADE DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL: 6,55M³ 
 
5.11 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 35MPA, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO:  
 

 QUANTIDADE DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL: 17,46M³ 
 
5.12 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024:  
 

 COMPRIMENTO DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL: 12 M  
 
 
6 - PISO, PAREDE E TETO 

PISO 

6.1 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO:  
 

 ATOTAL-AGRAMA= 357,06M² - (44,23 + 108,84) = 203,99M² X 0,05M= 10,20M³ 
 
6.2 - CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

20MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO:  

 

 SALA DE UTILIDADES: 6,60M² 

 DML: 3,08M² 

 BANHO: 4,05M² 

 QUARTO: 7,29M² 

 QUARTO: 8,91M² 

 BANHO: 4,05M² 

 CIRCULAÇÃO: 4,78M² 

 ALMOXARIFADO: 7,68M² 

 COPA: 9,02M² 

 COZINHA: 6,45M² 

 SALA DE ESTAR: 11,50M² 



 

 

TOTAL ÁREA INTERNA: 73,40M² 

 

6.3 - REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO 

ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO:  

 

 SALA DE UTILIDADES: 6,60M² 

 DML: 3,08M² 

 BANHO: 4,05M² 

 QUARTO: 7,29M² 

 QUARTO: 8,91M² 

 BANHO: 7,68M² 

 CIRCULAÇÃO: 4,78M² 

 ALMOXARIFADO: 4,05M² 

 COPA: 9,02M² 

 COZINHA: 6,45M² 

 SALA DE ESTAR: 11,50M² 

TOTAL ÁREA INTERNA: 73,40M² 

RODAPÉ EM PORCELANATO COM 0,07 M DE ALTURA: 

 ALMOXARIFADO: 7,60M 

 QUARTO 01: 10,00 M 

 QUARTO 02: 13,70 M 

 SALA / COPA / CIRCULAÇÃO: 20,02M 

 

TOTAL: 51,32M X 0,07M = 3,59 M² 

TOTAL: 73,40M² + 3,59M² = 76,99 M² 

 

6.4 - SOLEIRA DE MÁRMORE, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO: 

 

 SALA DE UTILIDADES: (0,80M X 0,19M) = 0,152M² 

 DML: (0,80M X 0,19M) = 0,152M² 

 BANHO: (0,80M X 0,14M) = 0,112M² 

 QUARTO: (0,80M X 0,14M) = 0,112M² 

 QUARTO: (0,80M X 0,14M) = 0,112M² 

 BANHO PNE: (0,90M X 0,14M) = 0,126M² 

 CIRCULAÇÃO: (0,90M X 0,19M) = 0,171M² 

 ALMOXARIFADO:  (0,80M X 0,14M) = 0,112M² 

QUANTIDADE: 4 SOLEIRAS DE 0,80X0,14= 0,448M² 

                          2 SOLEIRA DE 0,80X0,19= 0,304M² 



 

 

                          1 SOLEIRA DE 0,90X0,14= 0,126M² 

                          1 SOLEIRA DE 0,90X0,19= 0,171M² 

TOTAL: 1,05 M² 

6.5 - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO 

POR TRINTA (30) DIAS: 

 40,64 + 97,27 = 137,91M² 

6.6 - PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA 

NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 12CM, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO: 

 GARAGEM + FUNDOS DA CONSTRUÇÃO: 247,45-87,62= 160,33M² 

 

6.7 - CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 

15X15CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA):  

 

 3 METROS COMO ESPECIFICADO EM PROJETO 

 

6.8 - GRELHA EM FERRO FUNDIDO COM CAIXILHO, DIMENSÃO (15X15) CM, INCLUSIVE 

ASSENTAMENTO DE CAIXILHO, EXCLUSIVE CAIXA COLETORA:  

 

 3M / 0,15= 20 UNIDADES 

 

6.9 - PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, COM 

APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO:  

 

 3M X 0,15= 0,45 M² 

 

PAREDE 

6.10 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (PAREDES EXTERNAS): 

 

 PERÍMETRO EXTERNO: 45,86M 

 PÉ DIREITO: 3,50M 

TOTAL= 45,86M X 3,50M= 160,51M² 

 PAREDES CAIXA D’ÁGUA:  

0,74M X (3,08 + 2,39+ 2,39) = 5,82M² 

1,04 X 3,08 = 3,20M² 

 PAREDES PLATIBANDA: 45,86M X 0,30M = 13,76M² 

TOTAL = 9,02M² + 13,76 M² = 22,78M² 



 

 

 

TOTAL=183,29M² 

DESCONTO PORTAS E JANELAS:  

PORTAS 

 PORTAS: 

0,80M X 2,10M = 2 UNIDADES 

(0,80M X 2,10M X 2 UNIDADES) = 3,36M² 

 

0,90M X 2,10M =1 UNIDADES 

(0,90M X 2,10M X 1 UNIDADES) = 1,89M² 

 

TOTAL PORTAS: 5,25M² 

JANELAS 

 SALA DE UTILIDADES: 1 DE 1,50X1,00= 1,5M² 

 BANHO PNE: 1 DE 3,00X0,60=1,80M² 

 QUARTO: 1 DE 1,50X1,00= 1,5M² 

 QUARTO: 1 DE 1,50X1,00= 1,5M² 

 BANHO: 1 DE 1,50X60=0,9M² 

 ALMOXARIFADO: 1 DE 1,50X0,60 =0,9M² 

 COZINHA: 1 DE 1,20X1,00= 1,20M² 

 SALA DE ESTAR: 1 DE 2,00X1,00=2,00M² 

QUANTIDADE: 8 JANELAS = 11,30M² 

TOTAL DESCONTOS: 5,25M² + 11,30M² = 16,55M² 

TOTAL ALVENARIA DE 14 CM: 183,29M² - 16,55M² = 166,74M² 

6.11 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (PAREDES INTERNAS):  

 ALVENARIA INTERNA: [(2,70M X 4)+ (10,12M + 2,20M + 3,98M + 2,14M)]X3,50 M = 

102,34M² 

 PAREDE DE PROTEÇÃO: (2,20M X 0,14M) = 0,31M² 

 ALVENARIA LAVATÓRIO/TANQUE EXTERNO: (0,70M+0,70M+2,25M+2,25M)X0,95M = 

5,61M² 

TOTAL : 108,25M² 

 

 DESCONTOS: 1 PORTA 0,90M X 2,10M = 1,89M² 

 4 PORTAS 0,80M X 2,10M = 6,72M² 

TOTAL DESCONTOS: 8,61M² 

 

108,25M² - 8,61M² = 99,64M² → 100 M² 

 



 

 

6.12 - CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 

ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 

MECANIZADO:  

 

 COZINHA: 7,48 x 3,50 - (1,20 x 1) = 24,98m² 

 BANHO 1: 8,40 x 3,50 - [(0,80X2,10) +(1,50X0,60)]=26,82m² 

 DML: 7,20 x 3,50 - (0,80X2,10)= 23,52m² 

 BANHO PNE : 11,68 x 3,50 - [(0,90X2,10)+ (3,00X0,60)]=37,19m² 

 SALA DE UTILIDADES: 10,40X3,50 - [(0,80X2,10)+(1,50X1,00)]=33,22M² 

 QUARTO 1 : 10,80 x 3,50 - [(1,50X1,00)+( 0,8x2,10)= 34,62m² 

 QUARTO 2 : 12,00 x 3,50 - [(13,50X1,00) +( 0,8x2,10x2)=37,14m² 

 CIRCULAÇÃO: 10,37X3,50 - [(0,8x2,10)+(0,90X2,10)]= 32,73m² 

 ALMOXARIFADO: 8,40 x 3,50 - [(0,8x2,10) + (1,50X0,6)]=26,82 m²  

 SALA DE ESTAR + COPA: 18,96 x 3,50 - [(0,8x2,1)X2 +(2,00X1,00)+(0,9X2,10)]=59,11 m² 

TOTAL CHAPISCO INTERNO: 336,15 M² 

 

 CHAPISCO LAVATÓRIO EXTERNO : (2,25+0,7+0,70)M X 0,95M= 3,47 M² 

 REVESTIMENTO EM 1,00M ACIMA DO LAVATÓRIO: 2,25M X 1,00M = 2,25M² 

TOTAL CHAPISCO LAVATÓRIO: 5,72 M² 

TOTAL EXTERNO: 166,74M² 

 

TOTAL CHAPISCO (INTERNO + EXTERNO + LAVATÓRIO)= 508,61m²  

 

6.13 - EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO 

MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO: 

 

 COZINHA: 7,48 x 3,50 - (1,20 x 1) = 24,98m² 

 BANHO 1: 8,40 x 3,50 - [(0,80X2,10) +(1,50X0,60)]=26,82m² 

 DML: 7,20 x 3,50 - (0,80X2,10)= 23,52m² 

 BANHO PNE : 11,68 x 3,50 - [(0,90X2,10)+ (3,00X0,60)]=37,19m² 

 SALA DE UTILIDADES: 10,40X3,50 - [(0,80X2,10)+(1,50X1,00)]=33,22M² 

 LAVATÓRIO EXTERNO : (2,25+0,7+0,70)M X 0,95M= 3,47 M²  

 1,00M ACIMA DO LAVATÓRIO: 2,25M X 1,00M = 2,25M² 

 

TOTAL = 151,45M² 

 

6.14 - REVESTIMENTO COM PORCELANATO, ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE 

INTERNO/ EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (EM PAREDES): 

 

 151,45 M² 



 

 

6.15 - REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE 

CHAPISCO: 

 

 QUARTO 1 : 10,80 x 3,50 - [(1,50X1,00)+( 0,8x2,10)= 34,62m² 

 QUARTO 2 : 12,00 x 3,50 - [(13,50X1,00) +( 0,8x2,10x2)=37,14m² 

 CIRCULAÇÃO: 10,37X3,50 - [(0,8x2,10)+(0,90X2,10)]= 32,73m² 

 ALMOXARIFADO: 8,40 x 3,50 - [(0,8x2,10) + (1,50X0,6)]=26,82 m²  

 SALA DE ESTAR + COPA: 18,96 x 3,50 - [(0,8x2,1)X2 +(2,00X1,00)+(0,9X2,10)]=59,11 m² 

 

TOTAL REBOCO INTERNO: 190,42 M² 

TOTAL EXTERNO: 166,74M² 

TOTAL REBOCO: 357,16 M² 

 

6.16 - EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE 

LIXAMENTO PARA PINTURA: 

 

 TOTAL= 357,16 M² 

 

6.17 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023: 

 

 TOTAL= 357,16 M² 

 

6.18 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023:  

 

 TOTAL= 357,16 M² 

 

TETO 

6.19 - REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM TETO, TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 

MECANIZADO:  

 

 CIRCULAÇÃO: 4,78M² 

 DML: 3,08M² 

 SALA DE UTILIDADES: 6,60M² 

 BANHO: 4,05M² 

 QUARTO: 7,29M² 

 QUARTO: 8,91M² 

 BANHO: 4,05M² 

 ALMOXARIFADO: 7,68M² 

 COZINHA: 6,45M² 

 SALA DE ESTAR: 20,50M² 



 

 

TOTAL= 73,40M²  

6.20 - APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO EM TETO DE AMBIENTES, ESP 1,0CM:  

TOTAL= 73,40M²  

6.21 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023:  

TOTAL= 73,40M²  

6.22 - PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA:  

TOTAL= 73,40M²  

7 - ESQUADRIAS 

JANELAS 

7.1 - JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/ SUPREMA, ACABAMENTO 

ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS 

PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER: 

 SALA DE ESTAR: 2,00M X 1,00M 

 COZINHA: 1,20M X 1,00M 

 BANHO 01: 1,50M X 0,60M 

 QUARTO 01: 1,50M X 1,00M 

 QUARTO 02: 1,50M X 1,00M 

 ALMOXARIFADO: 1,50M X 0,60M 

 SALA DE UTILIDADES: 1,50M X 1,00M 

 BANHO PNE: 3,00M X 0,6M 

8 UNIDADES  → 11,30 M² 

7.2 - FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO PARA CONJUNTO DE DUAS (2) FOLHAS DE 

CORRER, INCLUSIVE ROLDANAS E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE 

JANELA: 

8 UNIDADES  

7.3- PEITORIL DE MÁRMORE, COM PINGADEIRA, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO: 

1,20M + 3,00M + (1,50M X 5 UNIDADES) + 2,0M = 13,70M X 0,19M = 2,60 M² 

TOTAL= 2,60M²  

PORTAS  

7.4 - PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, 

ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE 

MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ: 



 

 

 SALA DE UTILIDADES: 1  UNIDADE 

 DML: 1 UNIDADE 

 BANHO 1 : 1 UNIDADE 

 QUARTO 1: 1 UNIDADE 

 QUARTO 2: 1 UNIDADE 

 ALMOXARIFADO: 1 UNIDADE 

QUANTIDADE: 6 PORTAS 

7.5 - PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, 

ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/ VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE 

MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ (BANHEIRO ACESSÍVEL E 

CORREDOR). 

 CIRCULAÇÃO: 1 UNIDADE 

 BANHO PNE: 1 UNIDADE 

QUANTIDADE: 2 PORTAS 

 

7.6 - PINTURA COM VERNIZ IMPREGNANTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, 

ACABAMENTO TIPO FOSCO, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE 

COM LIXAMENTO. 

 PORTAS 0,80 X 2,10 = 6 UNIDADES : (0,8X2,10)X2 X 6 = 20,16 M² 

 PORTAS 0,90 X 2,10 = 2 UNIDADES: (0,90X2,10)X2X 2 = 7,56 M² 

TOTAL: 27,72 M² 

7.7 - PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 

1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA. 

● 7,50M X 1,80M = 13,50 M² 

7.8 - GRADE FIXA E PORTA DE ABRIR COM GRADE E CHAPA E TRANCA DE SEGURANÇA (GRADIL E 

PORTÃO SOCIAL): 

● 13,44M X 1,80M = 24,19 M² 

7.9 - PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM 

APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO (GRADIL, 

PORTÃO SOCIAL E PORTÃO GARAGEM). 

 13,50M² + 24,19M² = 37,69M² 

 

8 - ACESSÓRIOS 

8.1 - TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SIMPLES, CAPACIDADE 20 LITROS, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO 

CROMADO E SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, EXCLUSIVE 

TORNEIRA. 



 

 

● 01 UNIDADE 

8.2 - CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA 

(465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE 

ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM 

ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

● SALA DE UTILIDADES : 01 UNIDADE 

● COZINHA: 01 UNIDADE 

8.3 - CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE 

ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM 

ACABAMENTO CROMADO. 

● BANHO 01 : 01 UNIDADE 

● BANHO PNE: 01 UNIDADE 

8.4 – BANCADA COM EXPURGO EM INOX 

● 01 UNIDADE SALA DE UTILIDADES 

O ITEM É COMPOSTO COM A BANCADA EM INOX, EXPURGO E SIFÃO COM CONEXÕES.  

8.5 - LAVATÓRIO EXTERNO EM INOX 

 01 UNIDADE INSTALADO NA GARAGEM COM 2,00M DE COMPRIMENTO X 0,37M DE 

LARGURA X 0,24 DE ALTURA. 

8.6 - BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, 

EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO: 

 02 UNIDADES 

8.7 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 

 02 UNIDADES 

8.8 - CHUVEIRO ELÉTRICO BRANCO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 4600W/5500W, INCLUSIVE 

BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 02 UNIDADES 

8.9 - BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 

20 X 30 MM: 

 COZINHA: 2,40M X 0,60M = 1,44M² 

 SALA DE UTILIDADES: 1,35M X 0,60M = 0,81M² 

 BOX BANHEIRO PNE: 2,00M X 0,80M = 1,60M² 

 BOX BANHEIRO 01: 2,00M X 0,80M = 1,60 M² 

TOTAL: 5,45 M² 



 

 

8.10 - BANCADA EM MÁRMORE BRANCO E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 

MM: 

 BANHO PNE: 0,55M X 0,80M = 0,44M² 

 BANHO 01: 0,55M X 0,80M = 0,44M² 

TOTAL: 0,88M² 

8.11 - FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA 

PLÁSTICA (BANHEIROS, COZINHA, SALA DE UTILIDADES). 

 04 UNIDADES ( BANHO 01, BANHO PNE, COZINHA E SALA DE UTILIDADES) 

8.12 - RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 

2CM, ALTURA DE 7CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA . 

 COZINHA: 2,40M + 0,60M = 3,00M 

 SALA DE UTILIDADES: 1,35M + 0,60= 1,95M 

TOTAL: 4,95M 

8.13 - RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM MÁRMORE, COR BRANCO COMUM, ESP. 

2CM, ALTURA DE 7CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA. 

 BANHO PNE: 0,55M + 0,80M = 1,35M 

 BANHO 01: 0,55M + 0,80M = 1,35 M 

TOTAL: 2,70 M 

8.14 - TESTEIRA PARA BANCADA EM MÁRMORE, COR BRANCO COMUM, ESP. 3CM, ALTURA DE 

10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/ COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA 

COR DA PEDRA. 

 BANHO PNE: 0,55M + 0,80M = 1,35M 

 BANHO 01: 0,55M + 0,80M = 1,35 M 

TOTAL: 2,70 M 

8.15 - TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 

10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/ COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA 

COR DA PEDRA. 

 COZINHA: 2,40M + 0,60M = 3,00M 

 SALA DE UTILIDADES: 1,35M + 0,60= 1,95M 

TOTAL: 4,95M 

8.16 - DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE LÍQUIDO, EM PLÁSTICO, 

CAPACIDADE RESERVATÓRIO 800ML, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO (ÁLCOOL EM GEL). 

 BANHO 01 - 01 UNIDADE 

 BANHO PNE - 01 UNIDADE 

 SALA DE UTILIDADE - 01 UNIDADE 

TOTAL: 03 UNIDADES 



 

 

8.17 - DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE LÍQUIDO, EM PLÁSTICO, 

CAPACIDADE RESERVATÓRIO 800ML, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO (SABONETE). 

 BANHO 01 - 01 UNIDADE 

 BANHO PNE - 01 UNIDADE 

 SALA DE UTILIDADE - 01 UNIDADE 

TOTAL: 03 UNIDADES 

8.18 - KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO . 

AF_01/2020 (cabides, papeleira e saboneteira de parede). 

 BANHO 01 - 01 UNIDADE 

 BANHO PNE - 01 UNIDADE 

TOTAL- 02 UNIDADES 

8.19 - DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS. 

 BANHO 01 - 01 UNIDADE 

 BANHO PNE - 01 UNIDADE 

 SALA DE UTILIDADE - 01 UNIDADE 

TOTAL: 03 UNIDADES 

8.20 - BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/ 4", PARA 

ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO (PARA A PORTA). 

 02 UNIDADES 

8.21 - BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DIÂMETRO DE 

1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS 

PARA FIXAÇÃO. 

 01 UNIDADE 

8.22 - BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO EM "L", DIÂMETRO DE 1.1/ 4", PARA 

ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 140CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO (INSTALADA PAREDE/CHÃO PARA VASO SANITÁRIO). 

 01 UNIDADE 

8.23 - BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/ 4", PARA 

ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO (PARA VASO SANITÁRIO). 

 01 UNIDADE 

8.24 - DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO DE 

1/2" (20MM), INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 

 02 UNIDADES 



 

 

8.25 - SINALIZADOR DE GARAGEM LED. 

 01 UNIDADE 

 

9 - COBERTURA 

9.1 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, TIPO III, CLASSE A, ESP. 4MM, INCLUSIVE 

APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. 

 98,74 M² 

9.2 - RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM ( GSG-24), COM 

DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL. 

 52,93 M 

9.3 - COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA 

TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM 

POLIESTIRENO EXPANDIDO/ ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO:  

 67,71 M² 

9.4 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO 

(EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO 

LIVRE MÁXIMO DE 4M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 

20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO:  

 98,75 M² 

9.5 - ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-61, DIÂMETRO Ø3,4MM, TRAMA 

COM DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO:  

 98,75 M² 

9.6 - CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 

50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL:  

 9,20 M  

9.7 - FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA 

TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO 

DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO (25 

kg/m²) 

 25 KG X 67,71 M² = 1692,75 KG/M²  

10 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

10.1 - PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), 

COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, 



 

 

DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, 

ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM 

DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, 

SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 

ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA:  

 A QUANTIDADE SEGUE AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO:  29 UNIDADES 

10.2 - PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 

ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, 

ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM 

DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, 

INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO:  

 A QUANTIDADE SEGUE AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO: 15 UNIDADES 

10.3 - PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A250V), COM PLACA 4"X2" 

DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), 

EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 

LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ 

(10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO 

DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA:  

 A QUANTIDADE SEGUE AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO: 11 UNIDADES 

10.4 - PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA TELEFÔNICA ( CONECTOR RJ11), COM PLACA 

4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM 

(3/ 4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E FIO TELEFÔNICO (FI) EM COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO 

DE SEÇÃO MACIÇA, ESP. 0,60MM (2X0 ,60MM), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO 

PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO 

COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/ CONCRETO COM ARGAMASSA:  

 A QUANTIDADE SEGUE AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO: 1 UNIDADE 

10.5 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL DE 20W, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: 

 A QUANTIDADE SEGUE AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO: 1 UNIDADE 

10.6 - LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 30W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, 

TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA:  

 A QUANTIDADE SEGUE AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO: 15 UNIDADES 

10.7 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC, PARA 8 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE 

BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE: 

 A QUANTIDADE SEGUE AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO: 1 UNIDADE 



 

 

10.8 -DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS:  

A QUANTIDADE SEGUE AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO: 1 UNIDADE 

10.9 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 15A, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS:  

A QUANTIDADE SEGUE AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO: 2 UNIDADES 

10.10 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS:  

 A QUANTIDADE SEGUE AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO: 2 UNIDADES 

10.11 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE  TERMINAL ILHÓS:  

A QUANTIDADE SEGUE AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO: 1 UNIDADE 

10.12 - ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 

10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, 

DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS:  

A QUANTIDADE SEGUE AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO: 1 UNIDADE 

10.13 - CABO DE COBRE NU # 16 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO:  

A QUANTIDADE SEGUE AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO: 15 M 

10.14 - CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE ANTENA (CONECTOR COAXIAL), COM PLACA 4"X2" 

DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA:  

A QUANTIDADE SEGUE AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO: 3 UNIDADES 

 

11 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

ÁGUA - FRIA 

11.1 - TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO 

CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA , INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 02 UNIDADES 

11.2 - TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 DML: 01 UNIDADE 

 LAVATÓRIO EXTERNO: 02 UNIDADES 

TOTAL: 03 UNIDADES 



 

 

11.3 - TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO 

CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 COZINHA: 01 UNIDADE 

11.4 - TORNEIRA METÁLICA HOSPITALAR, ABERTURA ALAVANCA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO 

CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 SALA DE UTILIDADES: 01 UNIDADE 

11.5 - TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO 

DE PAREDE. 

 02 UNIDADES 

11.6 - SIFÃO DE METAL PARA PIA, TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO DE 

(1.1/2"X1.1/2" OU 2"), INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 

 LAVATÓRIO EXTERNO: 02 UNIDADES 

11.7 - ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, COMPRIMENTO DE 40CM, DIÂMETRO DE 1/2" (20MM), 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS (PARA LAVATÓRIO EXTERNO). 

 LAVATÓRIO EXTERNO: 02 UNIDADES 

11.8 - REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 

50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA 

CROMADOS. 

 03 UNIDADES (CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO) 

11.9 - REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 

20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA 

CROMADOS. 

 03 UNIDADES (CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO) 

11.10 - TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 1/2", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC 

COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA. 

 01 UNIDADE (CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO) 

11.11 - ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 

20 MM X 1/2". 

 01 UNIDADE (CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO) 

11.12 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 

MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES. 

 42 M  (CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO) 



 

 

11.13 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 

MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES. 

 22 M  (CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO) 

11.14 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 

MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES. 

 35 M  (CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO) 

11.15 - CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE 

BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 

ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA. 

 01 UNIDADE 

ESGOTO 

11.16 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, 

DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES. 

 6 M (CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO) 

11.17 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE 

NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES. 

 3,7 M (CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO) 

11.18 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE 

NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES. 

 11,5 M (CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO) 

11.19 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE 

NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES. 

 37 M (CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO) 

11.20 - VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" 

(50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA. 

 3 UNIDADES (CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO) 

11.21 - CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM. 

 3 UNIDADES (CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO) 

11.22 - RALO SIFONADO PVC CILINDRÍCO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA REDONDA. 

 02 UNIDADES (CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO) 

11.23 - CAIXA DE INSPEÇÃO DE POLIETILENO , Ø 100 MM 

 05 UNIDADES (CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO) 



 

 

DRENAGEM PLUVIAL 

11.24 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - 

SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES. 

 19 METROS 

11.25 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - 

SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES. 

 16 METROS 

11.26 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - 

SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES. 

 25 METROS 

11.27 - CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM), 

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM 

GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL 

ESCAVADO (EM CAÇAMBA). 

 05 UNIDADES 

12 - CALÇADAS E PASSEIOS 

12.1 - GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO 

DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA):  

 PARTE DE DENTRO: 47,05M + PARTE DE FORA: 15,10 = 62,15M 

12.2 - PINTURA EM CAIAÇÃO PARA AMBIENTE EXTERNO,TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO 

MANUAL, INCLUSIVE PIGMENTO E  FIXADOR DE CAL:  

 (0,35 X 2 + 0,12)X 62,15 = 50,96 M² 

12.3 - PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA :  

 ENTRADA (CALÇADA): 22 X 2 = 44M²  

12.4 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM 

LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024. 

(ENTRADA DA GARAGEM 6,40 X 2M):  

 ENTRADA: 12,80M²  1 UNIDADE 

 

13 - DEPÓSITO DE CILINDROS DE GÁS 



 

 

13.1 - MURO DIVISÓRIO DE TIJOLO FURADO COM ALTURA 180CM, COM PILARETES DE 16X9CM 

A   CADA 250CM, SAPATA DE CONCRETO ARMADO 30X20CM E PINGADEIRA, REBOCADO E 

PINTADO A LÁTEX, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E LASTRO (1 M DE CADA LADO):  

 1 METRO DE CADA LADO = 2 METROS 

13.2 - GRADE FIXA E PORTA DE ABRIR COM GRADE E CHAPA E TRANCA DE SEGURANÇA 

(2,20LX1,8H): 

 2,20 METROS DE LARGURA X 1,8 METROS DE ALTURA= 3,96M² 

13.3 - COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 

0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (2,20X1):  

 2,20X 1 METRO= 2,20M² 

14 - LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA 

14.1 - LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA: 

 ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 152,06M² 
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