
 

 

 

    

 

 

 

 

 

MEMÓRIA DESCRITIVA 

 

 

1 - ESPECIFICAÇÕES GERAIS PARA A EXECUÇÃO DA BRA: 

 

A obra consiste na construção de uma base descentralizada do SAMU, destinada ao 

abrigo e funcionamento de equipes de atendimento móvel de urgência, com área 

destinada a garagem de ambulâncias, dormitórios, sanitários, copa, salas administrativas 

e apoio técnico. O objetivo é garantir agilidade no atendimento à população, reduzindo o 

tempo de resposta e aumentando a cobertura territorial do serviço. 

 

1.1 - LOCAÇÃO DA OBRA  

 

A implantação da base será realizada em terreno a ser preparado e regularizado pela 

contratada, respeitando o projeto arquitetônico aprovado pelos órgãos competentes. A 

locação da obra será feita com base em coordenadas topográficas, utilizando-se 

instrumentos adequados para garantir o correto posicionamento de todos os 

elementos da edificação. 

 

1.2 - FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA 

 

A fundação será executada conforme projeto estrutural, priorizando soluções em 

sapatas isoladas ou estacas, dependendo das características do solo, respeitando as 

especificações do projeto estrutural. O concreto utilizado será feito em obra, com 

resistência característica fck ≥ 25 MPa, e deve ser vibrado rigorosamente para 

garantir sua compactação e evitar a formação de vazios. A ferragem será cortada e 

dobrada conforme projeto, com uso de aço CA-50 ou CA-60, com certificação de 

qualidade. A estrutura da edificação será composta por pilares e vigas em concreto 

armado moldado in loco, obedecendo às normas técnicas da ABNT.  

 

1.3 - ALVENARIAS  

 

As alvenarias serão executadas com blocos cerâmicos ou blocos de concreto, 

conforme definido em projeto, com argamassa de assentamento traçada em 

betoneira, garantindo resistência e aderência. As paredes internas e externas 

receberão chapisco, emboço e reboco desempenado, proporcionando superfície 

adequada para os acabamentos. 

 

1.4 - COBERTURA 

 



 

 

 

    

 

 

 

 

As coberturas serão compostas por estrutura metálica, com telhas termoacústicas do 

tipo sanduíche, respeitando as inclinações mínimas exigidas. Serão instaladas calhas 

e condutores de águas pluviais em PVC ou metálicos galvanizados, garantindo a 

drenagem eficiente da cobertura e direcionamento adequado da água de chuva para 

o sistema de drenagem pluvial. 

 

1.5 - REVESTIMENTOS E ESQUADRIAS 

 

Os revestimentos internos e externos seguirão especificações de uso e higiene 

hospitalar. Pisos em áreas de circulação, dormitórios e copa serão em porcelanato de 

alta resistência, com rejunte impermeável. Áreas molhadas, como banheiros e 

lavatórios, terão revestimento cerâmico até o teto. As paredes externas receberão 

pintura acrílica emborrachada sobre massa acrílica, resistente à intempérie. 

As esquadrias serão de alumínio anodizado ou pintado, com vidros temperados ou 

laminados incolores, obedecendo às normas de segurança e acessibilidade. Portas 

internas serão de madeira sólida com batentes de madeira tratada e pintura esmalte 

sintético. As portas de acesso principal e garagem para ambulâncias serão metálicas 

ou basculantes automáticas, com acionamento elétrico. 

 

1.6 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

As instalações elétricas serão executadas com eletrodutos embutidos em alvenaria ou 

laje, fios e cabos com selo do Inmetro, quadros de distribuição conforme projeto 

elétrico e dispositivos de proteção adequados. As luminárias serão em LED, 

proporcionando economia e eficiência energética. Serão instaladas tomadas e 

interruptores em alturas compatíveis com a norma de acessibilidade NBR 9050. O 

sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) será dimensionado e 

instalado conforme NBR 5419. 

 

1.7 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

 

As instalações hidrossanitárias contemplarão o fornecimento de água potável, rede de 

esgoto e águas pluviais. Serão utilizados tubos e conexões de PVC de marcas 

certificadas, com instalação em conformidade com o projeto e testes de 

estanqueidade. Os reservatórios de água potável, superiores e inferiores, serão em 

polietileno ou alvenaria revestida, com capacidade suficiente para abastecimento de 

no mínimo 24 horas. 

 

1.8 - DISPOSIÇÕES FINAIS GERAIS  

 

Os acabamentos finais incluirão pintura interna com tinta látex PVA em áreas secas e 

tinta epóxi em áreas úmidas. A sinalização interna e externa será instalada conforme 



 

 

 

    

 

 

 

 

as normas da vigilância sanitária e acessibilidade. Serão previstas rampas de acesso, 

barras de apoio nos sanitários e portas com largura mínima de 80 cm, garantindo 

acessibilidade plena a todos os ambientes. 

 

A obra será executada por mão de obra qualificada, sob supervisão técnica de 

engenheiro civil e coordenação geral de um mestre de obras experiente. Todos os 

serviços seguirão rigorosamente as normas técnicas da ABNT, garantindo segurança, 

qualidade e durabilidade da construção. O canteiro de obras será organizado com 

áreas delimitadas, EPI para todos os trabalhadores, instalação de sanitários 

provisórios e gestão de resíduos conforme legislação ambiental. 

 

Todos os materiais utilizados deverão ser de primeira linha, com certificações de 

qualidade e conformidade técnica. As marcas e fornecedores serão previamente 

aprovados pela fiscalização da obra, sendo vetado o uso de produtos fora de 

especificação ou que comprometam a integridade da estrutura ou o conforto dos 

usuários. 

 
 

Ibiá/MG, 16 de abril de 2025. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO 

TERMO REFÊRENCIA 
Alessa Sousa Camillo 

Crea/MG: 384323/D - Engenheira Civil 
Coordenadora de Obras 

 

_______________________________ 
Helvécio Eustáquio Nascimento 

Secretário Municipal de Obras e infraestrutura 
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